
Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: ин>]
/име, фамилия/ пол TLfl ^  С, ( о7  Р&Г1)0,Ц&#7 ХО/ 0> / &  X 3 0 7  £ С
дая&:£мя££04 / ■ .
№ и дата на удост
лесовъдска практ а]

л есо в ъ д / 5^3.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №
За добив на дървесина от отдел "195" подотдел "п"
На ТП ДГС/ДЛС ТП ДГС МЕСТА /попълва се само за държавни гори/
Община Банско; Землище с. Осеново;
имот с (кадастрален идентификатор/ЬСВС) № ...............  .......... , /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000

Легенда: _________
1 ± ± * | проектирани коларски вр. извозни пътища [ » » » » >> | проектирани тракторни вр. извозни пътища

| -------- ^  съществуващи извозни пътища | А  А  А  | временен склад

I — -~| съществуващ автомобилен път | ххххххх | чрасе на въжена линия

| ллучаааал | технологична просека | =+=+=+=П проектиран автомобилен път

I Ц | | място за отпадъци 1 ' о  1 < о ^ о ^ . е к м . . . » = ^ з г т . .......

На схемата задължително се нанасят контурите ма нас аж д е н и ето/и мога. съществуващите и проектирани временни горски

пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със

съществуващата автомобилна пътна мрежа

1 / 2 етВДюгег

V



1. Вид на сечта: постепенно-котловинна / интензивност -  30 % 
Втори вид сеч:
2. Площ на подотдела 10,2 ха, Размер на сечището 10,2 ха;
3. Състав по план/програма: бб 10, бук, действителен: бб 10, бук;
5. Запас на 1 ха: с клони 334 куб. м/ха, без клони 293 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 26 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 623 лежаща маса куб.м.

II. Характеристика на насаждението

^^дърв. вид 
категори>-̂ _ Бб бук ^дърв. вид 

категоргня Бб бук Отпад-123

едра 259 0 дребна 4 0 Вър-
шина

1
средна 60 0 дърва 270 30

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие) .....................................................................................................................................................

9. Средно извозно разстояние 220 м.;
10. ДруГИ характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени 
територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
Защитена зона местообитания, BG0001030, местообитание 91СА. ВКС1.1_33_ДХ: спазване на 
режимите в ПУ и заповедите за обявяване. ВКС2-мерки за опазване: Запазване на ландшафта. 
Дългоср. възобн. сечи. Ест. възобновяване. Местни видове.
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с БМТ, ръчно; кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в 
сечището. Временен склад “ Пирамидата ”
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила и 
специализиран трактор с влачене по терена. На местата, където има подраст и на местата, където 
са отворени котлите извоза на дървесината да се извършва на секции.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. широчина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между т я х ..........м (не по-малко от 40 м), дължина 240 м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки.......бр.
допустимо разстояние между тях ..............м., дължина...............м., широчина....................м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха): у^бр. - 0.1 ha.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .При 
поваляне да се опазват оставащите дървета от нараняване на стъблата, унищожаване на част от 
короната, а при извоза да се опазват подраста и оставащите дървета от нараняване на основата.
10. Начини за почистване на сечището: разхвърляне на вършината по цялото сечище.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. 
Да се секат само маркираните за сеч дървета и да се спазват правилата за сеч. Да се изнасят 
битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ С технологичния план:......................... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......................................



Изготвил: иГ
/име, фамилия/, п ^
дата: *7у V,  ̂ 0<
№ и дата на удо 
лесовъдска npai

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ ______________ ,________________________1__________ ,

3 <?Т £С

t 1ване на
лесовъдска'-й^ктцш^З^^.'г/' 5.3.2013 г.

'44'гг

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № А..

За добив на дървесина от отдел ’495" подотдел "о"
На ТП ДГС/ДЛС ТП ДГС МЕСТА /попълва се само за държавни гориI 
Община Банско; Землище с. Осеново;
имот е (кадастрален идентификатор/КВС) № ................ ..........  , /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насазадението

М 1:10000

Легенда:
| ± ±  | проектирани коларски вр. извозни пътища 

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен1 път

» » » »-» | проектирани тракторни вр. извозни пътища 

временен склад▲ ▲▲
ххххххх | трасе на въжена линия

АЛЛЛЛАЛА ]  технологична просека 

] място за отпадъци

=+=+=+= | проектиран автомобилен път

: О | .............
-  я^4,4 Vni£x Чо

На схемата задължително се нанасят контурите на насажден и ето/им ота, съществуващите и проектирани временни горски

пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със

съществуващата автомобилна пътна мрежа

1 / 2 ■GISE/ptorer

*



1. Вид на сечта: постепенно-котловинна / интензивност -  30 %
Втори вид сеч:
2. Площ на подотдела 7,7 ха, Размер на сечището 7,7 ха;
3. Състав по план/програма: бб 10, бук, смърч, действителен: бб 10, бук, смърч;
5. Запас на 1 ха: с клони 339 куб. м/ха , без клони 297 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 26 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 310 лежаща маса куб.м. _____ _̂_

II. Характеристика на насаждението

^ > д и > в . вид 
категорид--^.

Бб бук Чб ^Д Ъ р В . вид 
категория

Бб бук Чб Отпад- 55

едра 108 0 9 дребна 2 0 1 Вър-
тттина

1
средна 33 0 3 дърва 123 28 3

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие) ......................................................................................................................................................

9. Средно извозно разстояние 200 м,;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
Защитена зона местообитания, BG0001030, местообитание 91СА. ВКС1.1_33_ДХ: спазване на 
режимите в ПУ и заповедите за обявяване. ВКС2-мерки за опазване: Запазване на ландшафта. 
Дългоср. възобн. сечи. Ест. възобновяване. Местни видове.
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с БМТ, ръчно; кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в 
сечището. Временен склад “ Пирамидата ”
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила и 
специализиран трактор с влачене по терена. На местата, където има подраст и на местата, където 
са отворени котлите извоза на дървесината да се извършва на секции.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. широчина...........м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между т я х ..........м (не по-малко от 40 м), дължина 240 м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки.......бр,
допустимо разстояние между тях ..............м., дължина...............м., широчина................... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха): 5 бр. - 0.1 ha.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .При 
поваляне да се опазват оставащите дървета от нараняване на стъблата, унищожаване на част от 
короната, а при извоза да се опазват подраста и оставащите дървета от нараняване на основата.
10. Начини за почистване на сечището: разхвърляне на вършината по цялото сечище.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. 
Да се секат само маркираните за сеч дървета и да се спазват правилата за сеч. Да се изнасят 
битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:................................ /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......................................



Изготвил: иш
/име, фамилия/, пол

Образец, по чл.53, ал, 6 от НСГ

датаТмЖ$ ъ л т , / 67 Perл<*пе#*- ZotQ. /& Т  £ d
№ и дата на удост 
лесовъдска практ] ане на

лесовъдска 3.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №
За добив на дървесина от отдел "195" подотдел "е"
На ТП ДГС/ДЛС ТП ДГС МЕСТА /попълва се само за държавни гори/
Община Банско; Землище с. Осеново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ................... ............ , /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насазадението

М 1:10000

± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища 

съществуващи извозни пътища 

съществуващ автомобилен път 

технологична просека 

място за отпадъци

проектирани тракторни вр. извозни пътища

А А А временен склад

АЛЛЛАЛАЛ

ххххххх I трасе на въжена линия

t-= | проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на нас ажд е и и ето/и м ота, съществуващите и проектирани временни горски

пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със

съществуващата автомобилна пътна мрежа

1 / 2 GIS Explorer



II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане / интензивност -  15 %
Втори вид сеч.................................... ............................................................/ интензивност........ %
2. Площ на подотдела 1,0 ха, Размер на сечището 1,0 ха;
3. Състав по план/програма: Бб 10, действителен: Бб 10;
5. Запас на 1 ха: с клони 160 куб. м/ха , без клони 130 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 15 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 23 лежаща маса куб.м. ______
^ > д ь р в .  вид 
категория--.

Бб Ŝ№pB. ВИД 
категория

Бб Отпад- 7

едра 1 дребна 7 Вър-
шинасредна 7 дърва 8

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие) ......................................................................................................................................................

9. Средно извозно разстояние 100 м.;
10, Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени 
територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
Защитена зона хабитати/ BG0001030/ местообитание 91СА. ВКС1.1_33_ДХ, Спазване на 
режимите в ПУ и заповедите за обявяване. ВКС2: Запазване на ландшафта. Дългоср. възобн. 
сечи. Ест. възобновяване. Местни видове.

III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с БМТ, ръчно; кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в 
сечището. Временен склад “ Пирамидата ”
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила и 
специализиран трактор с влачене по терена .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. широчина........... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тя х ..........м (не по-малко от 40 м), дължина 240 м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки.......бр.
допустимо разстояние между тях ..............м., дължина...............м., широчина................... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха): 1 бр. - 0.1 ha.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата -При 
поваляне да се опазват оставащите дървета от нараняване на стъблата, унищожаване на част от 
короната, а при извоза да се опазват подраста и оставащите дървета от нараняване на основата.
10. Начини за почистване на сечището: разхвърляне на вършината по цялото сечище.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. 
Да се секат само маркираните за сеч дървета и да се спазват правилата за сеч. Да се изнасят 
битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:............................. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .........................

/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......................................



Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ta-

княване на

Изготвил:

2 2 3 3  * « ' • * ,* *  *  t o * / * » * -  в £
№ и дата на > 
лесовъдска it

л е с о в ъ д е /^.3.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №
За добив на дървесина от отдел "195" подотдел "с"
На ТП ДГС/ДЛС ТП ДГС МЕСТА /попълва се само за държавни гори/
Община Банско; Землище с. Осеново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ...............  ........... , /попълва се само за недържавни гори!

I. Схема за добива на дървесина от насаждението
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На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски

пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със

съществуващата автомобилна пътна мрежа
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1. Вид на сечта: пробирка / интензивност -  20 %
Втори вид сеч ................................................................................................ / интензивност........ %
2. Площ на подотдела 1,8 ха, Размер на сечището 1,8 ха;
3. Състав по план/програма: Бб 8, бук 2, действителен: Бб 8, бук 2;
5. Запас на 1 ха: с клони 300 куб. м/ха , без клони 242 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 24 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 107 лежаща маса куб.м. _____ _____^ _____

II. Характеристика на насаждението

^">дърв. вид 
категориД\__

Бб Бук '''"д ъ рв . вид 
категория

Бб Бук Отпад- 20

едра 23 0 дребна 3 0 Вър-
шинасредна 19 0 дърва 53 9

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие) ......................................................................................................................................................

9. Средно извозно разстояние 140 м.;
1 0 . ДруГИ характеристики на насаждението (токовища, свотбовища, надлесни дървета, сервитути, защитена 
територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
Защитена зона местообитания, BG0001030, местообитание 91СА. ВКС1.1„33_ДХ. Спазване на 
режимите в ПУ и заповедите за обявяване. ВКС2: Запазване на ландшафта. Дългоср. възобн. 
сечи. Ест. възобновяване. Местни видове.

III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с БМТ, ръчно; кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в 
сечището. Временен склад “ Лачица
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила и 
специализиран трактор с влачене по терена .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина...........м. широчина...........м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тя х ..........м (не по-малко от 40 м), дължина 240 м,
широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:........бр.
допустимо разстояние между просеките.........м., дължина............. м., широчина............... м.
7. Направа на технологични просеки.......бр.
допустимо разстояние между тях ..............м., дължина...............м., широчина................... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха): 2 бр. - 0.1 ha.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .При 
поваляне да се опазват оставащите дървета от нараняване на стъблата, унищожаване на част от 
короната, а при извоза да се опазват подраста и оставащите дървета от нараняване на основата.
10. Начини за почистване на сечището: разхвърляне на вършината по цялото сечище.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. 
Да се секат само маркираните за сеч дървета и да се спазват правилата за сеч. Да се изнасят 
битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план ;......................... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .............. ...........

/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.......................................


